Walraven Yéti® 130 Kit pour chemin de cable

pour l'installation de chemins de cable sur toits plats

Productnumber

Hauteur
totale

Largeur
totale

Longueur
totale

(10454)

Caractéristiques

kit complet pour l'installation de chemins de cable
sur toits plats

solution flexible et économique

convient également aux tubes et conduits de
ventilation de petite taille

avec tapis antidérapant et anti-vibration

capacité de charge prédéfinie : il n'est pas
nécessaire de faire des calculs

pieces moulées fabriquées en WPC (matériau
composite de plastique recyclé et de fibres de bois)
plastique 100% recyclé

résistant aux UV et aux agressions chimiques
Walraven BIS UltraProtect” 1000

convient aux applications en intérieur et en
extérieur

supporte au moins 1 000 heures d'essai au
brouillard salin (max. 5 % de rouille rouge)
conformément a la norme 1SO 9227

isolation phonique: réduction du bruit

résistance aux UV conforme a la norme EN ISO
16474-3:2014-02 - certifié par ITB

Les charges maximales recommandées sont
calculées sans tenir compte des effets du vent et
de la neige, qui peuvent varier considérablement
en fonction des conditions locales. Afin de garantir
la sécurité dans des circonstances normales, un
coefficient de s

Avant le montage, la capacité de charge du toit
doit étre confirmée par un ingénieur en structure.
Si des modifications des parameétres de montage
sont nécessaires, veuillez contacter le service
technique de Walraven
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