Goujon Walraven

fixation au mur ou au plafond

)

(K5505)

Caractéristiques

m conforme a la norme DIN 976-1

m matiére : acier classe 4.8

m galvanisation électrolytique

m filet haute performance avec angle de 60°

m M10 et M12 testé a la résistance au feu selon la
norme EN 1363-1

Productnumber Norme Taille Longueur Hauteur Largeur Charge
| Standard du filet totale totale totale maximale
autorisée
Faz
Code article s L H w Fa,z
Unité mm mm mm N
6313802 DIN 976-1 M8 25 8 8 11 400
6313803 DIN 976-1 M8 30 8 8 11 400
6313804 DIN 976-1 M8 40 8 8 11 400
6313805 DIN 976-1 M8 50 8 8 11 400
6313806 DIN 976-1 M8 60 8 8 11 400
6313807 DIN 976-1 M8 70 8 8 11 400
6313808 DIN 976-1 M8 80 8 8 11 400
6313810 DIN 976-1 M8 100 8 8 11 400
6323002 DIN 976-1 M10 25 10 10 18 000
6323004 DIN 976-1 M10 40 10 10 18 000
6323005 DIN 976-1 M10 50 10 10 18 000
6323006 DIN 976-1 M10 60 10 10 18 000
6323007 DIN 976-1 M10 70 10 10 18 000
6323008 DIN 976-1 M10 80 10 10 18 000
6323010 DIN 976-1 M10 100 10 10 18 000
6313809 DIN 976-1 M8 90 8 8 11 400
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