Walraven Tiges filetées (ez)

fixation au mur ou au plafond

a3

)

(K5510)

Caractéristiques

m conforme a la norme DIN 976-1

m matiére : acier classe 4.8

m galvanisation électrolytique

m filet haute performance avec angle de 60°

m M10 et M12 testé a la résistance au feu selon la
norme EN 1363-1

m M7B :pas=M7x1mm

m M7F :pas=M7 x 1,5 mm

Productnumber Norme Taille Longueur Hauteur Largeur Charge
| Standard du filet totale totale totale maximale
autorisée
Faz
Code article s L H w Fa.z
Unité mm mm mm N
6303006 DIN 976-1 M6 1000 6 6 6230
6303008 DIN 976-1 M8 1000 8 8 11 400
6303010 DIN 976-1 M10 1000 10 10 18 000
6303012 DIN 976-1 M12 1000 12 12 26 100
6303016 DIN 976-1 M16 1000 16 16 48 700
6303020 DIN 976-1 M20 1000 20 20 76 000
6303208 DIN 976-1 M8 2000 8 8 11 400
6303210 DIN 976-1 M10 2 000 10 10 18 000
6303212 DIN 976-1 M12 2000 12 12 26 100
6303216 DIN 976-1 M16 2000 16 16 48 700
6303308 DIN 976-1 M8 3000 8 8 11 400
6303310 DIN 976-1 M10 3000 10 10 18 000
6303007F DIN 976-1 M7x1,5 1000 7 7 8 960
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