Walraven Bifix” 1301 Acier inoxydable (M10)

pour les tuyaux en acier inoxydable et en plastique

Caractéristiques
m collier a deux vis

m avec systéme de fermeture rapide
m matiére : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
m isogaine en caoutchouc EPDM noir

m isogaine résistante au vieillissement

(M0506)

m isolation phonique conforme a la norme DIN 4109

DtT
EPD
Productnumber Diamétre DN Diametre Filet Hauteur Largeur Profondeur Epaisseur Matériau Taille Charge Agréments
extérieur du tuyau de raccordement totale totale totale du matériau Largeur de la vis maximale
du tuyau Impérial autorisée
Faz
Code article D DN D G H w DtT MT Mw ds Fa.z
Unité - mm in mm mm mm mm mm N
3127023 20-23 DN 15 L) M10 43 64 25 1,25 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
3127029 25-28 DN 20 3a M10 47 70 25 1,25 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
3127035 31-35 DN 25 1 M10 55 78 25 1,25 20 M6 900 [TB (KOT), EPD
3127085 79 -85 = = M10 104 124 25 2,00 20 M6 1350 ITB (KOT), EPD
3127116 108 - 116 DN 100 4 M10 137 158 25 2,50 20 M6 1710 ITB (KOT), EPD
3127132 124 -132 = = M10 149 170 25 2,50 20 M6 1710 ITB (KOT), EPD
3127141 133 - 141 DN 125 5 M10 159 179 25 2,50 20 M6 1710 ITB (KOT), EPD
3127168 159 - 168 DN 150 6 M10 195 233 30 2,50 25 M8 1710 ITB (KOT), EPD
3127210 200 - 210 - - M10 235 273 30 2,50 25 M8 1710 ITB (KOT), EPD
3127219 210- 219 DN 200 8 M10 247 285 30 2,50 25 M8 1710 ITB (KOT), EPD
3127225 219 - 225 - - M10 247 284 30 2,50 25 M8 1710 ITB (KOT), EPD
3127250 244 - 250 = = M10 279 317 30 2,50 25 M8 1710 ITB (KOT), EPD
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