Walraven Colliers inox avec isogaine (M8/10)

pour les tuyaux en acier inoxydable et en plastique

EPD

Caractéristiques
m collier a deux vis

(M0510)

m pour les installations dans les environnements

agressifs

m la soudure autour de I'embase est polie pour

augmenter la résistance a la corrosion

m Vis sécurisées par une rondelle anti-perte
m matiére : acier inoxydable 1.4401 (AISI 316)

m isogaine en caoutchouc EPDM noir

Productnumber Diamétre DN Diametre Filet Hauteur Largeur Profondeur Epaisseur Matériau Taille Charge Agréments
extérieur du tuyau de raccordement totale totale totale du matériau Largeur de la vis maximale
du tuyau Impérial autorisée
Faz
Code article D DN D G H w DtT MT Mw ds Fa.z
Unité - mm in mm mm mm mm mm N
31179018 15-18 DN 10 3 M8/M10 48 67 23 2,00 20 M6 900 [TB (KOT), EPD
31179022 20-24 DN 15 L) M8/M10 50 69 23 2,00 20 M6 900 EPD
31179028 26-30 DN 20 3a M8/M10 57 77 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179035 32-36 DN 25 1 M8/M10 62 82 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179040 38-42 DN 32 1V/a M8/M10 70 90 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179048 47 - 50 DN 40 114 M8/M10 76 96 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179054 51-55 - - M8/M10 85 105 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179060 60 - 64 DN 50 2 M8/M10 92 12 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179070 67-73 - - M8/M10 99 19 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179075 75-80 DN 65 21 M8/M10 107 127 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179090 87 -92 DN 80 3 M8/M10 120 140 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179100 100 - 106 = 3% M8/M10 132 152 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179110 106 - 112 - - M8/M10 138 158 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179115 114 - 119 DN 100 4 M8/M10 150 170 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179125 124 -131 - - M8/M10 157 177 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179140 133 - 140 DN 125 5 M8/M10 170 190 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
31179160 159 - 165 DN 150 - M8/M10 190 210 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
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