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Walraven Bifix® 300 Colliers inox (M8, M10) (M1005)
pour les tuyaux en acier inoxydable et en plastique

Caractéristiques
	■ collier à deux vis
	■ avec système de fermeture rapide
	■ matière : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)

Productnumber Diamètre 
extérieur 
du tuyau

DN Diamètre 
du tuyau 
Impérial

Filet 
de raccordement

Hauteur 
totale

Largeur 
totale

Profondeur 
totale

Epaisseur 
du matériau

Matériau 
Largeur

Taille 
de la vis

Charge 
maximale 
autorisée 
Faz

Agréments

Code article D DN D G H W DtT MT MW ds Fa,z

Unité mm in mm mm mm mm mm N

3017022 20 - 22 DN 15 ½ M8 33 58 20 1,25 20 M6 1 000
RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), 

EPD

3017030 25 - 28 DN 20 ¾ M8 39 64 20 1,25 20 M6 1 000
RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), 

EPD

3017034 31 - 35 DN 25 1 M8 47 72 20 1,25 20 M6 1 000
RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), 

EPD

3017042 40 - 43 DN 32 1¼ M8 54 80 20 1,25 20 M6 1 000
RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), 

EPD

3017051 47 - 51 DN 40 1½ M8 62 87 20 1,25 20 M6 1 000
RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), 

EPD

3017089 85 - 89 DN 80 3 M8 101 124 20 2,00 20 M6 1 500
RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), 

EPD

3017118 110 - 118 DN 100 4 M8 131 154 20 2,50 20 M6 1 900
RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), 

EPD
 


