Walraven RapidRail® Supports muraux inox

fixation au mur, au sol ou au plafond

(M2710)

Caractéristiques
m plaque de base flexible pour rails
m 2 fixer au mur, au sol ou au plafond

<« m le rail peut étre fixé avec une fente vers le bas ou
L0 rle coté
%% %% Su C cote .
T ‘ ] m convient pour le rail WM1, 15, 2
X~ , . . .
o |* (t;b 6:39 m avec écrou(s) coulissant(s) Walraven RapidRail®
RN prémonté(s) pour une fixation rapide, et maintient
! %) , .
J((} <[ I'ensemble en place avant le serrage final
1 m matériau : acier inoxydable 1.4401/1.4404 (A4)
w
W - EN10088, AlSI 316/316L ; ressort(s) en POM
(polyoxyméthyléne), bleu (selon RAL 5015)
Productnumber  Pour Hauteur Largeur Longueur Largeur Hauteur Longueur Distance Fente Epaisseur Epaisseur Charge
le type totale totale totale de coeur d'ancrage du matériau du matériau maximale
de rail a ceeur 2 autorisée
Faz
Code article H w L w h / k AS MT MT2 Faz
Unité mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N
6617210 30x15, 30x30 123 50 100 35 32 96 83 23,5x11 4,00 2 2 850
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