Walraven Collarino a scatto con chiusura

per il fissaggio di canaline e tubi a pareti, pavimenti o soffitti

(C1017)

‘
% ® morsetto monopezzo
3 m ingombro ridotto
3 m montaggio semplice e veloce
5 1—J_r | m & possibile il fissaggio con pistola a gas
! ® montaggio su condotta 0 montaggio rapido con
3 vite M6
3 m autofilettante per filettatura M6
| m chiusura totale del fermaglio attorno al tubo
ow ] m materiale: PP (polipropilene), grigio
m senza alogeni
DIT m resistente ai raggi UV
Product Number Diametro Foro Altezza Larghezza Profondita Filetto Carico Carico
esterno di fissaggio totale totale totale di collegamento massimo di rottura
del consentito Fbz
tubo Faz
D FH H w DT G Foz Foz
mm mm mm mm mm N N
0853115 15 5 306 206 20 Nessuno 100 300
0853118 18 5 333 242 20 Nessuno 100 300
0853120 20 5 343 26,2 20 Nessuno 100 300
0853122 22 5 36,3 27,91 20 Nessuno 100 300
0853125 25 5 39,1 316 20 Nessuno 100 300
0853128 28 5 42,1 34,6 20 Nessuno 100 300
0853132 32 5 45,1 386 20 Nessuno 100 300
0853140 40 5 53,1 46,6 20 Nessuno 100 300
0853150 50 5 629 56,6 20 Nessuno 100 300
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