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Walraven Obejma KSB2 (M8/M10) (A05116)
dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych)

Zalety & właściwości
	■ obejma z dwiema śrubami
	■ obejmę można zamknąć jedną reką - mechanizm 
szybkiego domyku

	■ szeroki zakres średnic od 10 do 225 mm
	■ testowane pod względem bezpieczeństwa 
pożarowego

	■ materiał: stal
	■ ocynk galwaniczny
	■ zakres temperatur od -30 °C do +120 °C
	■ izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109
	■ izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 
23 dB(A)
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Aprobaty

Nr produktu D DN D G H W DtT MT MW ds Fa,z

Jednostka mm in mm mm mm mm mm N

3396014 10 - 14 DN 8 ¼ M8/M10 42 59 25 1,25 20 M6 495
CE, EN1363-1, EPD, ETA, ITB (KOT), 

RAL-GZ 655/B

3396019 15 - 19 DN 10 ⅜ M8/M10 46 63 25 1,25 20 M6 495
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396023 20 - 23 DN 15 ½ M8/M10 51 68 25 1,25 20 M6 495
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396028 25 - 28 DN 20 ¾ M8/M10 57 74 25 1,25 20 M6 495
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396035 31 - 35 DN 25 1 M8/M10 63 80 25 1,25 20 M6 495
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396039 36 - 39 - - M8/M10 67 84 25 1,25 20 M6 495
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396045 40 - 45 DN 32 1¼ M8/M10 74 91 25 1,25 20 M6 495
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396052 48 - 52 DN 40 1½ M8/M10 80 97 25 1,25 20 M6 495
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396058 54 - 58 - - M8/M10 87 104 25 1,25 20 M6 495
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396064 60 - 64 DN 50 2 M8/M10 92 109 25 1,25 20 M6 495
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396070 66 - 70 - - M8/M10 100 118 25 1,50 20 M6 560
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396079 75 - 79 DN 65 2½ M8/M10 108 125 25 1,50 20 M6 560
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396083 80 - 83 - - M8/M10 114 132 25 1,50 20 M6 560
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396091 88 - 91 DN 80 3 M8/M10 123 142 28 2,00 23 M6 1 055
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396105 100 - 105 - - M8/M10 137 155 28 2,00 23 M6 1 055
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396115 108 - 115 DN 100 4 M8/M10 145 164 28 2,00 23 M6 1 055
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396130 125 - 130 - - M8/M10 162 181 28 2,00 23 M6 1 055
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396140 133 - 140 DN 125 5 M8/M10 173 191 28 2,00 23 M6 1 055
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396160 152 - 160 - - M8/M10 193 211 28 2,00 23 M6 1 055
CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, 

EN1363-1

3396169 165 - 169 DN 150 6 M8/M10 203 225 29 2,50 25 M8 2 250 CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD

3396180 176 - 180 - - M8/M10 216 238 29 2,50 25 M8 2 250 CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
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Walraven Obejma KSB2 (M8/M10) (A05116)
dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych)
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zewnętrzna 
rury
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rury 
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Całkowita 
głębokość
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śruby

Maksymalne 
dopuszczalne 
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Aprobaty

Nr produktu D DN D G H W DtT MT MW ds Fa,z

Jednostka mm in mm mm mm mm mm N

3396200 192 - 200 - - M8/M10 235 257 29 2,50 25 M8 2 250 CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD

3396210 205 - 210 - - M8/M10 247 269 29 2,50 25 M8 2 250 CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD

3396225 219 - 225 DN 200 8 M8/M10 261 283 29 2,50 25 M8 2 250 CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
 


