Walraven Obejma 2S z okfadzing Set (M8)

EPD

Zalety & wtasciwosci

(A05158)

m prosty montaz: wystarczy umiescic¢ srubge w
otworze i dokrecié

obejma z dwiema srubami

szeroki zakres srednic
specjalna podktadka zapobiega wypadaniu sruby z

obejmy podczas montazu

materiat: obejma i sruba dwugwintowa wykonane
ze stali; dybel wykonany z PA (poliamid)
ocynk galwaniczny

Productnumber  S$rednica Gwint Gtebokosé¢ Srednica Rozmiar Rozmiar Grubos¢ Catkowita Catkowita Catkowita Maksymalne
zewnegtrzna faczacy wierconego otworu tba tba materiatu wysokos¢ szerokos¢ gtebokos¢ dopuszczalne
rury otworu Sruby Sruby obcigzenie

szgsciokgtnej Torx Faz

Nrproduktu D G ho do N T MT H w DtT Faz

Jednostka  mm mm mm mm mm mm mm N

33245014 10-14 M8 55 8 6 25 1,00 134 51 23 330
33245019 15 =1¢ M8 55 8 6 25 1,00 139 56 23 330
33245024 20-24 M8 55 8 6 25 1,00 145 62 23 330
33245030 25-30 M8 55 8 6 25 1,00 152 69 23 330
33245037 31-37 M8 55 8 6 25 1,00 158 75 23 330
33245046 38-46 M8 55 8 6 25 1,25 167 84 23 500
33245052 47 - 52 M8 55 8 6 25 1,25 176 93 23 500
33245061 53 - 61 M8 55 8 6 25 1,25 182 99 23 500
33245067 62 - 67 M8 55 8 6 25 1,25 188 106 23 500
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