Walraven Obejma 2S z okfadzing Set (M8/10)

EPD

Zalety & wtasciwosci

(A05159)

m prosty montaz: wystarczy umiescic¢ srubge w
otworze i dokrecié

m obejma z dwiema Srubami

m szeroki zakres Srednic
m specjalna podktadka zapobiega wypadaniu $ruby z

obejmy podczas montazu

m materiat: obejma i sruba dwugwintowa wykonane
ze stali; dybel wykonany z PA (poliamid)
m ocynk galwaniczny

Productnumber  S$rednica Gwint Gtebokos¢ Srednica Rozmiar Rozmiar Grubos¢ Catkowita Catkowita Catkowita Maksymalne
zewnegtrzna taczacy wierconego otworu tba tba materiatu wysokosé¢ szerokos¢ gtebokosc dopuszczalne
rury otworu Sruby Sruby obcigzenie

szgsciokgtnej Torx Faz

Nrproduktu D G ho do SwW T MT H w DtT Faz

Jednostka  mm mm mm mm mm mm mm N

33245081 75-81 M8/M10 50 10 6 25 1,50 203 124 23 850
33245095 88-95 M8/M10 50 10 6 25 2,00 221 143 26 1000
33245112 104 - 112 M8/M10 60 12 8 25 2,00 255 159 26 1000
33245118 13-118 M8/M10 60 12 8 25 2,00 264 168 26 1000
33245127 19-127 M8/M10 60 12 8 25 2,00 274 178 26 1000
33245137 128 - 137 M8/M10 60 12 8 25 2,00 281 185 26 1000
33245144 138 - 144 M8/M10 60 12 8 25 2,00 290 194 26 1000
33245162 154 - 162 M8/M10 60 12 8 25 2,00 307 AN 26 1000
33245172 163 - 172 M8/M10 60 12 8 25 2,50 323 227 28 2350
33245205 195 - 205 M8/M10 60 12 8 25 2,50 356 260 28 2350
33245225 217 - 225 M8/M10 60 12 8 25 2,50 374 279 28 2350
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