Walraven BISMAT*2000 Obejma EPDM (M8)

dla rur stalowych, miedzianych, zeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych)

(A0517)
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Productnumber  S$rednica DN Srednica  Gwint Materiat Grubos¢ Rozmiar  Catkowita Catkowita Catkowita Aprobaty Maksymalne
zewnetrzna rury taczacy  Szerokos¢  materiatu  Sruby wysokos¢  szeroko$¢  gtebokosé dopuszczalne
rury CTS obcigzenie
03 (IMP) Faz
Nrproduktu D DN D Mw H w DtT Faz
Jednostka mm in mm mm mm mm N
ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B,
3413014 1-14 DN 8 a M8 20 1,00 M6 37 47 24 RAL-GZ 656, EPD 600
RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1
_ 3 ) , CE, EIA, .
3413018 15-18 DN 10 ] M8 20 1,00 M6 38 47 25 RAL-GZ 6558, EPD 600
RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1,
3413023 20-23 DN 15 ] M8 20 1,00 M6 43 52 25 RAL-GZ 655/8, EPD 600
RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1,
- 3
3413028 25-28 DN 20 Ya M8 20 1,00 M6 48 57 25 RAL-GZ 655/B, EPD 600
RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1,
3413035 31-35 DN 25 1 M8 20 1,00 M6 55 64 25 RAL-GZ 655/8, EPD 600
ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B,
3413039 36-39 - - M8 20 1,25 M6 64 72 26 RAL-GZ 656 800
RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1,
3413043 40 - 43 DN 32 11/a M8 20 1,25 M6 63 72 25 RAL-GZ 6558, EPD 800
RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1,
3413053 48 - 51 DN 40 1% M8 20 1,25 M6 71 80 25 RAL-GZ 6558, EPD 800
RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1,
3413054 53-56 - - M8 20 1,25 Me 76 85 25 RAL-GZ 655/8, EPD 800
3413063 59 - 63 DN 50 2 M8 20 1,25 Mé 82 91 25 HALGEZ ity (739407, 5, BT, (5=t 800

RAL-GZ 655/B, EPD
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