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Walraven Bifix® G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP (B0504)
dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i wielowarstwowych

Zalety & właściwości
	■ obejma z dwiema śrubami
	■ z systemem szybkiego zamknięcia
	■ idealne rozwiązanie do mocowania rur, również na 
zewnątrz budynków

	■ materiał: stal
	■ produkt jest częścią systemu Walraven BIS 
UltraProtect® 1000

	■ odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz 
budynków

	■ odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej 
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Productnumber Średnica 
zewnętrzna 
rury

DN Średnica 
rury 
CTS 
03 (IMP)

Gwint 
łączący

Całkowita 
wysokość

Całkowita 
szerokość

Całkowita 
głębokość

Grubość 
materiału

Materiał 
Szerokość

Rozmiar 
śruby

Maksymalne 
dopuszczalne 
obciążenie 
Faz

Aprobaty

Nr produktu D DN D G H W DtT MT MW ds Fa,z

Jednostka mm in mm mm mm mm mm N

3008019 15 - 19 DN 10 ⅜ M8/M10 41 59 22 1,25 20 M6 1 200
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008023 20 - 23 DN 15 ½ M8/M10 45 63 22 1,25 20 M6 1 200
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008028 25 - 28 DN 20 ¾ M8/M10 50 68 22 1,25 20 M6 1 200
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008035 31 - 35 DN 25 1 M8/M10 61 74 22 1,25 20 M6 1 200
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008039 36 - 39 - - M8/M10 66 80 22 1,25 20 M6 1 200
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008045 40 - 45 DN 32 1¼ M8/M10 70 84 22 1,25 20 M6 1 200
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008052 48 - 52 DN 40 1½ M8/M10 76 91 22 1,25 20 M6 1 200
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008058 54 - 58 - - M8/M10 83 97 22 1,25 20 M6 1 200
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008064 60 - 64 DN 50 2 M8/M10 88 104 22 1,25 20 M6 1 200
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008070 66 - 70 - - M8/M10 95 110 22 1,25 20 M6 1 200
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008079 75 - 79 DN 65 2½ M8/M10 107 118 22 1,50 20 M6 1 300
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008083 80 - 83 - - M8/M10 108 125 22 1,50 20 M6 1 300
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008091 88 - 91 DN 80 3 M8/M10 123 134 26 2,00 23 M6 1 800
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008105 100 - 105 - - M8/M10 135 148 26 2,00 23 M6 1 800
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008115 108 - 115 DN 100 4 M8/M10 147 155 26 2,00 23 M6 1 800
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008130 125 - 130 - - M8/M10 164 172 26 2,00 23 M6 1 800
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008140 133 - 140 DN 125 5 M8/M10 171 181 26 2,00 23 M6 1 800
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008160 152 - 160 - - M8/M10 190 201 26 2,00 23 M6 1 800
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008169 165 - 169 DN 150 6 M8/M10 204 217 28 2,50 25 M8 3 600
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008180 176 - 180 - - M8/M10 216 229 28 2,50 25 M8 3 600
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008200 192 - 200 - - M8/M10 233 248 28 2,50 25 M8 3 600
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD
 



PL-PL -  10/2026 - Zastrzegamy sobie prawo do zmian

Walraven Bifix® G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP (B0504)
dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i wielowarstwowych

Productnumber Średnica 
zewnętrzna 
rury

DN Średnica 
rury 
CTS 
03 (IMP)

Gwint 
łączący

Całkowita 
wysokość

Całkowita 
szerokość

Całkowita 
głębokość

Grubość 
materiału

Materiał 
Szerokość

Rozmiar 
śruby

Maksymalne 
dopuszczalne 
obciążenie 
Faz

Aprobaty

Nr produktu D DN D G H W DtT MT MW ds Fa,z

Jednostka mm in mm mm mm mm mm N

3008210 205 - 210 - - M8/M10 248 261 28 2,50 25 M8 3 600
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD

3008225 219 - 225 DN 200 8 M8/M10 260 275 28 2,50 25 M8 3 600
RAL-GZ 655/B, CE, ETA, 

EPD
 


