Walraven Obejma do duzych obcigzen HD500 (M16) BUP

do rur stalowych

vas|C € EPD [E
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(B1006)

Zalety & wtasciwosci

m dwuczesciowa obejma z dwiema Srubami
zabezpieczajgcymi

m wytrzymata konstrukcja

m sruby zamykajgce zabezpieczone podktadkami
zapobiegajgcymi ich wypadaniu

m z nakretka przytaczeniowg spawang CO,

m materiat: stal

m pokrycie powierzchni:

m produkt jest czescig systemu Walraven BIS
UltraProtect” 1000

m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz
budynkow

m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z 1SO 9227

m dostepne takze: z oktadzing z gumy silikonowej
(w kolorze brunatnym), o odpornosci do +200 °C
okfadzina silikonowa (A 35 15)

m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego

Productnumber  Srednica DN Srednica Gwint Catkowita  Catkowita  Catkowita  Grubos¢ Materiat Rozmiar Maksymalne  Aprobaty
zewnetrzna rury taczacy wysokosé szerokos¢ gtebokos¢  materiatu Szeroko$¢  Sruby dopuszczalne
rury CTS obcigzenie
03 (IMP) Faz
Nrproduktu D DN D G H w DtT Mr mMw fo,z
Jednostka - mm in mm mm mm mm mm N
33068169 159 - 169 DN 150 6 M16 193 240 38 4,00 38 M10 8200 RAL-GZ 655/B'E”P-g (kom. ETA, CE,
33068183 173 -183 M16 207 255 38 4,00 38 M10 8 200 e Gssl%g/(éi'DlTB 1T B
33068202 192 - 202 M16 226 274 38 4,00 38 M10 8200 RAL-GZ GSSI%E\/?;D”B (ko). ETA,
33068219 208 - 219 M16 243 291 38 4,00 38 M10 8 200 e 655/%2/(;'[?8 LN B
33068227 217 - 227 DN 200 8 M16 251 299 38 4,00 38 M10 8200 RAL-GZ GSS/B'EHP-E (kom), ETA, CE,
33068241 229 - 241 M16 265 322 38 4,00 38 M12 8200 RAL-GZ GSS/B'E”P-E L0} B
33068254 244 - 254 M16 278 335 38 4,00 38 M12 8200 RAL-GZ GSS/B'EEE (kom), ETA, CE,
33068264 254 - 264 M16 288 345 38 4,00 38 M12 8200 RAL-GZ 655/8';;3 (501, B O
33068279 267 - 279 DN 250 10 M16 303 360 38 4,00 38 M12 8200 RAL-GZ 655/8';;3 (kom, ETA, CE,
33068289 279 - 289 M16 312 368 48 5,00 48 M12 12 000 ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B
33068302 292 - 302 M16 325 381 48 5,00 48 M12 12 000 ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B
33068325 s = 325 DN 300 12 M16 348 404 48 5,00 48 M12 12 000 ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B
33068360 350 - 360 DN 350 14 M16 383 439 48 5,00 48 M12 12 000 ITB (kom), ETA, E'E,DRAL—GZ 695/8,
33068374 364 - 374 M16 397 453 48 5,00 48 M12 12 000 LE EFEI')RAL_GZ e
33068389 379 - 389 M16 412 468 48 5,00 48 M12 12 000 ITB (kom), ETA, gg'DRAL_GZ 655/8,
33068408 398 - 408 DN 400 16 M16 431 487 48 5,00 48 M12 12 000 LE ggbRAL_GZ B
33068418 408 - 418 M16 441 497 48 5,00 48 M12 12 000 ITB (ko). ETA, Eg'DRAI:GZ 6558,
33068436 424 - 436 M16 459 515 48 5,00 48 M12 12000 8 KODLETA gbeAL'GZ 655/8,
33068458  448-458 DN450 18 M16 481 538 48 5,00 18 M12 12000 8 (KOTLETA E:bRAL'GZ 655/8,
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Srednica

Walraven Obejma do duzych

do rur stalowych
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Gwint Catkowita Catkowita Grubosé Rozmiar Maksymalne  Aprobaty
rury taczacy wysokosé szerokos$¢ materiatu Sruby dopuszczalne
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