Walraven Obejma do miedzi bez oktadziny (M6) (B3036)
do rur stalowych i PVC
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Productnumber  Srednica DN Srednica Gwint Catkowita Catkowita Catkowita Grubos¢ Materiat Rozmiar Maksymalne
zewnegtrzna rury taczacy wysokos¢ szerokos¢ gtebokosc materiatu Szerokos¢ sruby dopuszczalne
rury CTS obcigzenie
03 (IMP) Faz
Nrproduktu D DN D G H w DtT MT Mw ds Faz
Jednostka  mm in mm mm mm mm mm N

0809006 6 - - M6 135 30 12 1,20 12 M5 700
0809010 10 DN 6 g M6 17 34 12 1,20 12 M5 700
0809012 12 DN 8 a M6 19 36 12 1,20 12 M5 700
0809016 16 = = M6 23 40 12 1,20 12 M5 700
0809018 18 DN 10 3 M6 25 42 12 1,20 12 M5 700
0809020 20 - - M6 27 44 12 1,20 12 M5 700
0809022 22 DN 15 L] M6 29 48 12 1,20 12 M5 700
0809028 28 - - M6 35 54 12 1,20 12 M5 700
0809040 40 - - M6 46 66 15 1,20 15 M5 700
0809050 50 = = M6 57 77 15 1,20 15 M5 700
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