Walraven Obejma bez oktadziny 4000 (M8) BUP

do rur z tworzyw sztucznych

w DtT

EPD

(B3505)

Zalety & wtasciwosci

obejma z dwiema srubami

z systemem szybkiego zamkniecia; mozliwos¢
montazu rury bez catkowitego rozkrecania obejmy
posiada podktadki dystansowe umozliwiajgce prace
rury, po ich wyjeciu powstaje punkt staty
wewnetrzna Srednica obejmy z zatozong podktadka
dystansowg jest wieksza niz srednica zewngtrzna
rury co umozliwia prace osiowg rury

brzegi obejmy s zaokraglone do zewnatrz co
pozwala unikng¢ uszkodzen rury

materiat: stal odpuszczana po hartowaniu

pokrycie powierzchni:

produkt jest czescig systemu Walraven
UltraProtect” 1000

odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz
budynkow

odporno$¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z 1SO 9227

Productnumber  Srednica DN Gwint Catkowita Catkowita Catkowita Grubosé Materiat Rozmiar Maksymalne Aprobaty
zewnetrzna taczacy wysokosé¢ szerokos¢ gtebokos¢ materiatu Szeroko$¢ Sruby dopuszczalne
rury obcigzenie
Faz
Nrproduktu D DN G H w DtT MT Mw ds Faz
Jednostka  mm mm mm mm mm mm N
4448160 160 DN 150 M8 183 208 26 2,00 23 M6 2200 EPD
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