Walraven Konsola punktu statego mata komplet BUP M12
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Zalety & wtasciwosci

m punkty state dla obcigzen do 5 KN z regulacja
wysokosci (informacje dotyczgce nosnosci
uzyskasz w Dziale Technicznego Wsparcia
Sprzedazy)

m testowany jako izolowany akustycznie punkt staty
z obejmami z oktadzing

® mogg by¢ stosowane jako punkt staty instalacji, z
dwiema lub trzema obejmami do duzych obcigzen
HD500 (do 140mm) lub HD1501 (do 154mm)

m moment dokrecenia $rub mocujgcych konsole -
75Nm

|

m bezstopniowa regulacja wysokosci i nachylenia

m Skontaktuj sie z dziatem pomocy technicznej
Walraven, aby uzyska¢ porady dotyczace
bezpiecznego obcigzenia

|

m produkt jest elementem systemu Walraven
UltraProtect® 1000

m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz
budynkow

m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Odlegtos¢ Catkowita Catkowita Catkowita
od osi szerokos¢ wysokosé¢ gtebokos¢
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