Walraven Siedzisko masywne T 2 ocynk ogniowy

do rur stalowych

Zalety & wtasciwosci

(E0573)

m do lekkich zamocowan rur do stalowych belek,

profili i do wspornikow

nadaje sie do punktéw mocowania w przypadku

sztywnego mocowania
nadaje sie do podpor przesuwnych

Sruby, nakretki i podktadki wchodza w sktad

zestawu

Profil T 100x100x11 EN 10055
materiat: stal 1.0038 (S235JR)

ocynkowane ogniowo

odpornos¢ temperaturowa do +300 °C

Productnumber  Srednica Srednica DN Catkowita Catkowita Catkowita Wysokos¢ Szeroko$¢ Grubos¢ Maksymalna
zewnegtrzna rury wysokosé szerokos¢ dtugosé¢ podstawy materiatu grubos¢
rury CTS Obejmy

03 (IMP)

Nr produktu D D DN H w L h BW MT mcT

Jednostka  mm in mm mm mm mm mm mm mm
466121034 34 1 DN 25 144 102 100 105 100 11,00 5
466121061 61 2 DN 50 173 144 100 106 100 11,00 6
466121077 77 21k DN 65 189 158 100 106 100 11,00 6
466121089 89 3 DN 80 201 172 100 106 100 11,00 6
466122115 15 4 DN 100 231 226 150 108 100 11,00 8
466122140 140 5 DN 125 256 252 150 105 100 11,00 8
466122169 169 6 DN 150 285 280 150 108 100 11,00 8
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