Walraven RapidRail® Konsola Scienna

tgcznik do podtog, Scian i stropow

(G1007)

Zalety & wtasciwosci

= s m plyta Scienna z przyspawang szyng montazowg
AS m do szybkiego i requlowanego mocowania jednej
@J‘ ‘ lub wielu rur
\ ) I = Spawane CO,
It m posiadaja powtarzalng perforacje
B}"‘\ - . d) - // m ze znacznikami co 50 mm
“i S / m Unikalny uktad otwordw typu 30x20 umozliwia
i zatrzasniecie szyny Walraven RapidRail®
I‘J[ I Hammerfix z obu stron.
4_5-‘ MT m plyta Scienna wykonana ze stali 1.0332 (DD11)
m szyny 27x18 i 30x20 wykonane ze stali 1.0330
(bCo1)
m szyny 30x15 i 30x30 wykonane ze stali 1.0038
‘:| (S235JR)
m ocynk galwaniczny
m Wiecej informacji na temat maksymalnego
dopuszczalnego obcigzenia (Faz) mozna znalezé w
tabelach obcigzen lub w naszej internetowej karcie
danych "Dane techniczne Walraven RapidRail™".
Productnumber Typ Dtugosé Catkowita Catkowita Catkowita Grubos¢ Gniazdo Otwarcie Odlegtos¢
wysokosé¢ szerokos¢ dtugosé materiatu kotwienia profilu od osi
do osi
Nr produktu ! H w L MT AS S k
Jednostka mm mm mm mm mm mm mm mm
66031815 27x18 150 10 38 154 4,00 16x11 15 70
66031820 27x18 200 110 38 204 4,00 1611 15 70
66031830 27x18 300 110 38 304 4,00 1611 15 70
66031850 27x18 500 110 38 504 4,00 16x11 15 70
66031520 30x15 200 110 38 204 4,00 16x11 15 70
66031530 30x15 300 110 38 304 4,00 16x11 15 70
66032015 30x20 150 110 38 154 4,00 16x11 15 70
66032020 30x20 200 110 38 204 400 16x11 15 70
66032025 30x20 250 110 38 254 400 16x11 15 70
66033020 30x30 200 110 48 205 5,00 18x11 15 70
66033025 30x30 250 110 48 255 5,00 18x11 15 70
66033030 30x30 300 110 48 305 5,00 18x11 15 70
66033040 30x30 400 110 48 405 5,00 18x11 15 70
66033050 30x30 500 110 48 505 5,00 18x11 15 70
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