Walraven RapidRail® Kgtownik krotki/dtugi zmontowany 90st

(G3506)

do budowy i wzmacniania konstrukeji z szyn montazowych Walraven RapidRail®

Productnumber Dla

MT

Zalety & wtasciwosci

m faczniki wstepnie zmontowane, posiadajg nakretki
$lizgowe Walraven RapidRail® do szybkiego
montazu

m do faczenia szyn montazowych

m nadaje si¢ do szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30,
30x45, 38x40

m gotowy do uzycia, wstepnie zmontowany,
umozliwiajgcy szybkie zamocowanie i utrzymujacy
zestaw w miejscu przed ostatecznym dokreceniem

m materiat: czesci metalowe wykonane ze
stali 1.0332; sprezyny wykonane z POM
(polioxymetylen) w kolorze zielonym

m ocynk galwaniczny
m Szczegdtowe informacje techniczne dotyczace

produktow oznaczonych RAL znajdujg sie w
tabeli dotyczacej RAL w internetowym katalogu
produktdw.

Grubos¢ Odlegtos¢ Moment Maksymalne Maksymalne
rodzaju materiatu od osi obrotowy dopuszczalne dopuszczalne
szyny do osi dla obcigzenie obcigzenie

instalacji Faz Fax
Nr produktu MT k Tinst Faz Fax
Jednostka mm mm Nm N N
6584002 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 3,00 50 15 1186 345
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