Walraven RapidStrut® Szyna podwajna

podwojny profil do adaptacji po obu stronach szyny

EPD 13}

(H0440)

Zalety & wtasciwosci

® uniwersalny system szyn montazowych

m posiadaja powtarzalng perforacje

m posiadaja nacietg centymetrowg skale na boku
szyn

m wewnetrzne krawedzie szyn majg naciete "zabki" w
celu lepszego zblokowania nakretek slizgowych

m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu

m Walraven RapidStrut® Podwdjna 41 i Podwdjna
62 przetestowane pod katem bezpieczenstwa
pozarowego

m Wiecej informacji na temat maksymalnego
dopuszczalnego obcigzenia (Faz) mozna znalezé w
tabelach obcigzen lub w naszej internetowej karcie
danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".

Productnumber  Typ Catkowita Catkowita Catkowita Grubos¢ Otwarcie
wysokosé¢ szerokos¢ dtugosé¢ materiatu profilu
Nr produktu H w MT S
Jednostka mm mm mm mm mm
65015626 21| M - Podwsjny 42 4 6 000 2,00 22
65015646 41 | M - Podwsjny 82 4 6 000 2,00 22
65015666 62 | H - Podwajny 124 4 6 000 2,50 22
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