Walraven RapidStrut® Kagtownik konstrukeyjny BUP

lekki uchwyt scienny do szyn Strut

| ) S

@ |7

).

MT

i‘;j
K

Dla
rodzaju
szyny

Catkowita
szerokos¢
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Productnumber

Catkowita  Szeroko$¢

dtugosé¢

Wysokos¢

Dtugosé¢

(H1212)

Zalety & wtasciwosci

Odlegtos¢
od osi
do osi 2

wysoce elastyczna ptyta bazowa dla szyn Walraven
RapidStrut”

otwarta strona szyny moze byc¢ obracana na
wszystkie strony

wzmocnione zagigcia elementu zwiekszaja
bezpieczenstwo uzytkowania

uktad otworow jest dostosowany do uktadu
otworow szyn Walraven RapidStrut®

materiat: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
produkt jest elementem systemu Walraven BIS
UltraProtect® 1000

odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz
budynkow

odporno$¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z 1SO 9227

Grubos¢
materiatu

Grubos¢
materiatu

Otwor
mocujacy

Gniazdo
kotwienia

Maksymalne
dopuszczalne
obcigzenie
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