Walraven RapidStrut® Uchwyt scienny wewnetrzyny

do fgczenia szyn bez wystajgcych elementow

Zalety & wtasciwosci
m dla matych rozpietosci w konstrukcjach z szyng

Walraven RapidStrut”

(H1250)

W
w
I ‘ m zapewniajg szybki i fatwy montaz
I @ m posiadaja zamontowane sruby i podktadki
co, o) e ﬁtm m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
weoow s e m ocynk galwaniczny
I . . e
1 m Fay i Fax zamocowane na szynie typu L (grubos¢
I QLEB 1,5 mm) za pomocg M12 i 25 Nm.
! . .
I m Fa,y2 i Fax2 zamocowane na szynie typu H
MT (grubos¢ 2,5 mm) z M12 i 35 Nm
Productnumber Dla Catkowita Catkowita Catkowita Szerokos$¢ Wysokosé¢ Dtugosé Odlegtos¢ Gniazdo Otwor Grubos¢ Grubos¢
rodzaju wysokos¢ szerokos¢ dtugos¢ od osi kotwienia mocujacy materiatu materiatu
szyny do osi 2
Nr produktu H w L w h / k AS H MT MT2
Jednostka mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
66583801 apet, 4”111';:;51' 41x62, 120 40 105 35 4 100 80 19x13 10,5 5,00 4
sseeo T2 4”111; ;1;51' L 120 40 105 4 35 100 80 19x13 105 5,00 4
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