Walraven RapidStrut® Nakretka slizgowa ocynk ogniowy

do fgczenia elementdw konstrukeyjnych z szyng

Zalety & wtasciwosci

(H2425)

m materiat: nakretka slizgowa wykonana ze stali

1.0332

m ocynkowane ogniowo

m M10 i wyzsze sg testowane pod katem

bezpieczenstwa pozarowego

m Podane wartosci uzyskano w testach
7z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut”
41x41x2,5mm.

m Wiecej informacji uzyskasz kontaktujgc sie z
naszym Dziatem Technicznym.

T
=
=
Productnumber Dla Rozmiar Grubos¢ Moment Maksymalne Maksymalne Catkowita Catkowita Catkowita
rodzaju gwintu materiatu obrotowy dopuszczalne dopuszczalne wysokosé szerokos¢ gtebokos¢
szyny dla obcigzenie obcigzenie
instalacji Fax Faz
Nr produktu s MT Tinst Fa.x Fa.z H w DtT
Jednostka mm Nm N N mm mm mm
6518006 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 Me 5,00 7 950 2 660 5 34 19
6518008 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 M8 6,00 25 2 200 4500 6 34 19
6518010 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 M10 8,00 40 2 550 5000 8 34 19
6518012 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 M12 9,00 50 2950 5000 9 34 19
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