Walraven RapidStrut® Katownik 135° BUP

do budowy i wzmacniania konstrukeji z szyn montazowych Strut

(H2863)

Zalety & wtasciwosci

m facznik katowy do wszystkich szyn Walraven
RapidStrut® do wykonywania elementow
prefabrykowanych

m ukfad otworow jest dostosowany do uktadu
otwordéw szyn Walraven RapidStrut® w celu
zastosowania srub przelotowych

m krawedzie tgcznikdw sg zaokraglone, co utatwia
montaz

® wzmocnione miejsce zgiecia dla zwigkszenia
wytrzymatosci potgczenia

m materiat: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC

m produkt jest elementem systemu Walraven BIS
UltraProtect® 1000

m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz
budynkow

m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Productnumber Dla Model Kat Szerokos¢ Grubos¢ Odlegtos¢ Moment
rodzaju materiatu od osi obrotowy
szyny do osi dla

instalacji
Nr produktu a w MT k Tinst
Jednostka mm mm mm Nm
66588242 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 Kat 135 40 4,00 50 30
66588256 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 Kat 135 40 4,00 50 30

PL-PL - 10/2026 - Zastrzegamy sobie prawo do zmian



