Walraven RapidStrut® tacznik U G2 BUP

do budowy i wzmacniania konstrukeji z szyn montazowych Strut

o
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(H2889)

Zalety & wtasciwosci

m faczniki wstepnie zmontowane, posiadajg nakretki
slizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montazu

m do faczenia szyn Walraven RapidStrut® Rail

m zestaw wstepnie zmontowany, dajacy mozliwose¢
wielokrotnej requlacji potozenia punktu

. mocowania w szynie
% % m materiat: czesci metalowe wykonane ze
1 1 1 1 stali 1.0332; sprezyny wykonane z POM

(polioxymetylen) w kolorze zielonym

m produkt jest elementem systemu Walraven BIS

UltraProtect® 1000

m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz
budynkow

m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z 1SO 9227

Productnumber Dla Model Szerokos$¢ Grubos¢ Odlegtos¢ Moment
rodzaju materiatu od osi obrotowy
szyny do osi dla

instalacji
Nr produktu w Mmr k Tinst
Jednostka mm mm mm Nm
665885421 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 Zfacze zewnetrzne 42 5,00 41 30
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