Walraven RapidStrut® Element rozporowy

do tgczenia szyn Strut wewnatrz kotnierzy belek stalowych

Productnumber Dla
rodzaju
szyny

Catkowita
wysokosé¢

Catkowita
szerokos¢

Catkowita
dtugosé

MT

(H3650)

Zalety & wtasciwosci

m zestaw dwoch ptyt obejmy do montazu w
potgczeniu z szyng Walraven RapidStrut® Rail

m do montazu wewnatrz dwuteownikéw bez
wiercenia i spawania oraz usztywniania poprzez
rozparcie lekkich profili jak np. tras kablowych
wewnatrz ksztattownikéw stalowych o przekroju
Ulubl

m materiat: korpus materiatu wykonany ze stali
1.0242 (S250GD); $ruby z tbem szesciokgtnym
M10x40 zakonczone stozkiem, nakretka
szesciokgtna M10 DIN 439-B: stal klasa 04 (EM-
ISO 898-1);

m korpus: BIS UltraProtect $ruby: ocynkowane
elektrolitycznie 1SO 2081-Fe/Zn5/A (EN I1SO
2081:2008)

Rozmiar Grubos¢
gwintu materiatu

Maksymalne
dopuszczalne
obcigzenie
Faz

Nr produktu

I mr fa,z

Jednostka

mm

mm

mm

mm N

6078031 41x21

40

105

58

M10 4,00 2100
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