Walraven Yeti® 335

system podpor dachowych

(10410)

Zalety & wtasciwosci
m modufowy system podpor dachowych do

ustawiania na dachach urzadzen klimatyzacyjnych,
rur, agregatow, chodnikow, solaréw itp.

dla dachow ptaskich

posiadajg adapter do zastosowan poziomych i
pionowych

adapter pozwalajacy na obracanie szyny BIS
RapidStrut® 41x41 lub szyny BIS RapidStrut® DS 5
(41x52 mm) w podporze o 360°

anty-poslizgowa mata izolujgca zapewniajgca
rowniez izolacje wibroakustyczng w komplecie
stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa
sztucznego i wtokien drewna

wykonane w 93% z materiatéw pochodzacych z
recyklingu

odporne na UV oraz dziatanie srodkéw
chemicznych

izolacja wibroakustyczna zgodnie z DIN EN 1SO
10140-1 i DIN EN ISO 10140-3 do 31 dB(A)
odpornos¢ na promieniowanie UV - zgodnie

z normg PN-EN 1SO 16474-3:2014-02 -
certyfikowana przez ITB

W celu uzyskania szczegétowych obliczen i
pomocy w roztozeniu obcigzenia prosimy o kontakt
z dziatem wsparcia technicznego Walraven.

W celu weryfikacji maksymalnej wartosci
obcigzenia dla danego zastosowania nalezy
skontaktowa¢ sie z Dziatem Wsparcia Technicznego
Walraven.

Productnumber Model Catkowita Catkowita Catkowita Wysokosé¢
szerokos¢ dtugos¢ wysokosé
Nr produktu w L H h
Jednostka mm mm mm mm
67685201 Poziomy [ Pionowy 335 335 96 12,5
67685302 Zestaw H bez szyny 335 335 96 12,5
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