Walraven Yeti® 130 Stelaz dachowy kompletny BUP

Zestaw do szybkiego montazu jednostek oswietleniowych na pfaskich dachach -> Zestaw do szybkiego montazu jednostek

lekkich na ptaskich dachach
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Zalety & wtasciwosci

kompletny zestaw do ustawiania urzadzen na
dachach ptaskich

odpowiedni dla najczesciej stosowanych jednostek
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
anty-poslizgowa wibroakustyczna mata w
komplecie

stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa
sztucznego i wtokien drewna

stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa
sztucznego i wtokien drewna

elementy wykonane z tworzywa sztucznego
pochodza w 100% z recyklingu

odporne na UV oraz dziatanie srodkéw
chemicznych

odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz
budynkow

odporno$¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z 1SO 9227
zapewnia izolacje dzwigkowa

odpornos¢ na promieniowanie UV - zgodnie
znormag PN-EN ISO 16474-3:2014-02 -
certyfikowana przez ITB

Maksymalne obcigzenie Faz zalezy od nosnosci
blachy dachowej w ksztatcie trapezu.

Przed montazem nalezy potwierdzi¢ nosnos¢
dachu przez inzyniera budowlanego. Jesli
konieczna jest zmiana parametréw montazu,
prosimy o kontakt z dziatem technicznym
Walraven.

Maksymalne zalecane obcigzenia sg obliczane
bez uwzglednienia dziatania wiatru i $niegu,
ktére moga sie znacznie rézni¢ w zaleznosci

od lokalnych warunkéw. Aby zapewni¢
bezpieczenstwo w typowych warunkach, stosuje
sie globalny wspotczynnik bezpieczenstwa w

W przypadku obliczen dotyczacych konkretnego
projektu lub warunkéw panujacych na danym
obiekcie prosimy o kontakt z dziatem wsparcia
technicznego firmy Walraven w celu uzyskania
szczegdtowe] pomocy
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67685532 406 751
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400 850 600
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