Walraven Klamra przechylna model P

Obejmy do mocowania na kotnierzu belki

(K2030)

L Zalety & wtasciwosci
WAF m wielokierunkowe klamry
— m zalecane do mocowan na pochyto usytuowanych
ksztattownikach bez wiercenia i spawania
m dla ksztattownikow stalowych o grubosci do 17
£ mm
é U § T m zgodne z VVdS oraz FM, jesli sg stosowane do
montazu rur o srednicy wyzszej niz DN65 powinny
£ = by¢ uzbrojone tasmg zabezpieczajacg
5 |O m maksymalne odchylenie: boczne 45°, pionowe 90°
m tasma zabezpieczajgca jest obowigzkowa dla
L T +s . ) .
cOM produktéw z certyfikatem VDS dla zastosowan 1
i4
m materiat: stal
\VdS m ocynk galwaniczny
APPROVED m posiada aprobate VdS - numer certyfikatu G
4020003
Productnumber Maksymalna Maksymalna Catkowita Catkowita Catkowita Rozmiar Szeroko$¢ Maksymalne Aprobaty
grubos¢ gtebokos¢ wysokosé szerokos¢ gtebokos¢ gwintu miedzy dopuszczalne
Obejmy zacisku ptaskimi obcigzenie
powierzchniami Faz
Nr produktu  CTM CDM H w DtT s WAF Faz
Jednostka  mm mm mm mm mm mm N
6078010 17 27 168 53 28 M10 17 2 500 FM
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