Walraven WDI1R Kotwa wbijana zredukowana

kotwa wbijana zredukowana z kotnierzem
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Zalety & wtasciwosci

m prosta i szybka procedura montazu

m kotnierz umozliwia montaz w otworze o wiekszej
gtebokosci

m wysokie parametry wytrzymatosci na wyrywanie

m certyfikat ETA ETAGOO1 Cze$¢ 6 dla
wielopunktowych zamocowan elementow
niekonstrukeyjnych

m klasa odpornosci ogniowej R30-R120 dla punktow
mocowania wystawionych na dziatanie ognia

m zgodnos¢ z normg VdS CEA 4001.2024-01 (08) dla
zastosowan z systemami tryskaczowymi w betonie
(M8-M12)

m Rodzaj podtoza: beton spekany, beton niespekany

m zredukowana dtugosé kotwy 25 mm pozwala na
kotwienie w materiatach pustych

m Wiecej informacji na temat obcigzen mozna
znalez¢ w karcie charakterystyki produktu i/lub
raporcie ETA.

m materiat: stal

m ocynk galwaniczny

Productnumber  Rozmiar Typ Catkowita Catkowita Catkowita Srednica Min. Standardowa Minimalna
gwintu gwintu wysokosé szerokos¢ dtugos¢ otworu gtebokos¢ gtebokos¢ grubos¢
wiercenia osadzenia podtoza
Nrproduktu TS s H w L hO min hnom hmin
Jednostka mm mm mm mm mm mm

6103206 M6 Metryczny 8 8 25 8 25 > 25 80
6103208 M8 Metryczny 10 10 25 10 25 225 80
6103210 M10 Metryczny 12 12 25 12 25 >25 80
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