Walraven WHA1TH Kotwa bolcowa do duzych obcigzen

(L0354)

kotwa o najwyzszych parametrach dla betonu zarysowanego i warunkéw sejsmicznych
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Zalety & wtasciwosci

m bardzo wysoka nosnosé

m Zatwierdzenie ETA Opcja 1 dla betonu z
peknigciami i bez pekniec¢

m klasa odpornosci ogniowej R30-R120 do
projektowania zakotwien narazonych na dziatanie
ognia

m kategorie odpornosci sejsmicznej C1 i C2
do projektowania zakotwier w warunkach
sejsmicznych

m Rodzaj podtoza: beton spekany, beton niespekany

m wiecej informacji na temat obcigzen mozna
znalez¢ w karcie charakterystyki produktu i/lub
raporcie ETA

m materiat: stal

m ocynk galwaniczny

Productnumber  Rozmiar Catkowita Srednica Gtgbokos¢ Minimalna Maksymalna Standardowa Ocena Zalecane Zalecane Catkowita Catkowita
gwintu dtugosé otworu wierconego grubosé grubosé gtebokos¢ sejsmiczna obcigzenie obcigzenie wysokos¢ szerokos¢
otworu podtoza uchwytu osadzenia ETA w betonie w betonie
spekanym niespekanym
C20/25 C20/25
Nrproduktu TS L do ho hmin tfix,max hnom H w
Jednostka mm mm mm mm mm mm N N mm mm
609832150 M10 10 15 95 140 15 85 C11C2 7620 14 290 15 15
609832151 M10 136 15 &5 140 45 85 C11C2 7 620 14 290 115 5
609832180 M12 n7 18 105 160 10 95 C11C2 12 260 17 200 18 18
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