Walraven W-LX-M Sruba do betonu z gwintem zewnetrznym

ocynkowana $ruba do betonu z gwintem zewnetrznym M8 i nakretka torx E7
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Zalety & wtasciwosci

m bardzo wysoka nosnosé

m zatwierdzony do stosowania w prefabrykowanych
sprezonych ptytach kanatowych

m do 3 gtebokosci kotwienia zapewnia maksymalng
elastycznos¢ instalacji i projektowania

m zmniejszone odlegtosci miedzy krawedziami i
kotwami

m usuwalny

m Unikalna geometria koncédwki i gwintu zapobiega
odpryskiwaniu betonu

m materiat: stal

m ocynk galwaniczny

m klasa odpornosci ogniowej R30-R120 do
projektowania mocowan narazonych na dziatanie
ognia

m zgodnosc¢ z normami VdS CEA 4001:2014-04 (05)
i VdS CEA 4001:2018-01 (06) dla zastosowan
z instalacjami tryskaczowymi w elementach
betonowych

m Rodzaj podtoza: beton zarysowany, beton
niezarysowany, prefabrykowane sprezone ptyty
kanatowe

m fadunki i wiecej informacji mozna znalez¢ w
arkuszach danych produktu iflub raportach ETA
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