Walraven W-LX-N Sruba do betonu z gniazdem

ocynkowana sruba do betonu z gwintem wewnetrznym M8/M10
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WAF

(L0359)

Zalety & wtasciwosci

m bardzo wysoka nosnosé

m zatwierdzony do stosowania w prefabrykowanych
sprezonych ptytach kanatowych

m Do 3 gtebokosci kotwienia zapewnia maksymalng

Gh elastycznos¢ instalacji
m zmniejszone odlegtosci miedzy krawedziami i
G O T = kotwami
s m usuwalny
m Unikalna geometria koncédwki i gwintu zapobiega
odpryskiwaniu betonu
m klasa odpornosci ogniowej R30-R120 do
projektowania zakotwien narazonych na dziatanie
.t ognia
{@} c Eﬁ m spetnia wymagania normy VdS CEA 4001:2024-01
b (08) dla zastosowan z systemami tryskaczowymi w
elementach betonowych
m Rodzaj podtoza: beton zarysowany, beton
niezarysowany, prefabrykowane sprezone ptyty
kanatowe
m wiecej informacji na temat obcigzen mozna
znalez¢ w karcie charakterystyki produktu i/lub
raporcie ETA
m materiat: stal
m ocynkowany
Productnumber  Gwint Wysokosé Dtugos¢ Rozmiar Szerokos¢ Srednica Catkowita Catkowita Catkowita
taczacy potaczenia Sruby kotwy miedzy otworu wysokosé szerokos¢ dtugosé
ptaskimi
powierzchniami
Nrproduktu G Gh Is Size WAF do H w L
Jednostka mm mm mm mm mm mm mm
62433304 M8/M10 25 35 6 13 6 16 16 60
62433305 M8/M10 25 55 6 13 6 16 16 80
62433315 Ms 15 55 6 13 6 16 16 70
62433324 M10 15 35 6 13 6 16 16 50
62433325 M10 15 55 6 13 6 16 16 70
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