Walraven WGB-M Kotwa do betonu komorkowego

dla miekkiego podtoza

(L0382)

Zalety & wtasciwosci

m pofaczenie z gwintem wewnetrznym umozliwia
elastyczng odlegtos¢ od kotwy do uchwytu

m obcigzenie mozna zastosowa¢ natychmiast po
instalacji

® instalacja nie wymaga wiercenia

|
.
i - w - L,,,%, 'U:) m czterokierunkowe rozszerzanie zapewnia wysokie
. dopuszczalne obcigzenia, nawet w obszarach
% rozciggania dachow i stropéw
- m wysoka nosnos¢ dzieki rozszerzeniu podciecia
m klasa odpornosci ogniowej R30-R120 do
projektowania zakotwien narazonych na dziatanie
ognia
m z homologacja VdS - numer certyfikatu G 4980083
VdS| &]a do zastosowan ze stacjonarnymi systemami
gasniczymi
m materiat: stal
m ocynk galwaniczny
Productnumber  Rozmiar Typ Catkowita Catkowita Catkowita Minimalna Minimalna Moment
gwintu gwintu wysokosé szerokos¢ dtugosé gtebokos¢ grubos¢ obrotowy
wkretu podtoza dla
instalacji
Nrproduktu TS T H w L Is,min hmin Tinst
Jednostka mm mm mm mm mm Nm
6103510 M10 Metryczny 16 16 90 10 175 8
6103512 M12 Metryczny 16 16 90 12 175 8
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