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Walraven VibraTek® SA-3 amortyzator elastomerowy (L20554)
cichy gumowy absorber do izolacji styku metal-metal

Zalety & właściwości
	■ składa się z dwóch gumowych części, które pasują 
do siebie, dzięki czemu nadaje się do różnych 
grubości płyt mocujących

	■ idealna izolacja urządzeń HVAC
	■ do użytku z prętami gwintowanymi M8
	■ Wszechstronny, wiskoelastyczny, dwuczęściowy 
gumowy absorber zapobiegający kontaktowi 
metalu z metalem na łączonych lub mocowanych 
powierzchniach.

	■ prosta instalacja
	■ zapobiega przenoszeniu wibracji i hałasu
	■ zakres temperatur pracy -10˚C do 45˚C

Numer produktu Całkowita 
wysokość

Całkowita 
szerokość

Całkowita 
głębokość

Wysokość Wysokość 
2

Otwór 
przyłączeniowy

Średnica Zalecane 
minimalne 
obciążenie 
Faz

Zalecane 
maksymalne 
obciążenie 
Faz

Maksymalne 
ugięcie 
statyczne

Nr produktu H W DtT h h 2 CH d

Jednostka mm mm mm mm mm mm mm N N mm

2801100300 37 38 38 10,5 26 8 12,5 5 200 7

2801100450 37 38 38 10,5 26 8 12,5 10 400 7
 


