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Walraven 434 Obejma PE bez okładziny STN (M1510)
do rur PE

Zalety & właściwości
	■ obejma z dwiema śrubami
	■ do sztywnego mocowania punktów mocowania 
konieczne jest użycie metalowych wkładek do 
Obejmy (nr części 4337XXX)

	■ śruby zabezpieczone podkładką zapobiegającą 
wypadaniu

	■ materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Productnumber Średnica 
zewnętrzna 
rury

DN Gwint 
łączący

Całkowita 
wysokość

Całkowita 
szerokość

Całkowita 
głębokość

Grubość 
materiału

Materiał 
Szerokość

Rozmiar 
śruby

Maksymalne 
dopuszczalne 
obciążenie 
Faz

Aprobaty

Nr produktu D DN G H W DtT MT MW ds Fa,z

Jednostka mm mm mm mm mm mm N

4347040 40 DN 32 M10 58 82 30 3,00 30 M6 4 160 ITB (KOT), EPD

4347050 50 DN 40 M10 69 92 30 3,00 30 M6 4 160 ITB (KOT), EPD

4347063 63 - M10 81 105 30 3,00 30 M6 4 160 ITB (KOT), EPD

4347075 75 DN 70 M10 94 117 30 3,00 30 M6 4 160 ITB (KOT), EPD

4347090 90 DN 80 M10 108 132 30 3,00 30 M6 4 160 ITB (KOT), EPD

4347110 110 DN 100 M10 128 152 30 3,00 30 M6 4 160 ITB (KOT), EPD

4347125 125 DN 125 M10 143 167 30 3,00 30 M6 4 160 ITB (KOT), EPD

4347160 160 DN 150 M10 178 202 30 3,00 30 M6 4 160 ITB (KOT), EPD

4347200 200 DN 200 M10 218 278 30 3,00 30 M8 4 160 ITB (KOT), EPD
 


