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Walraven Obejma wentylacyjna EPDM STN (M1605)
do spiralnych kanałów wentylacyjnych

Zalety & właściwości
	■ dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami 
zabezpieczającymi

	■ z systemem szybkiego blokowania
	■ materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
	■ Wykładzina izolująca hałas, guma EPDM, czarna
	■ Wykładzina dźwiękochłonna zgodna z normą DIN 
4109

Productnumber Średnica 
zewnętrzna 
rury

Gwint 
łączący

Całkowita 
wysokość

Całkowita 
szerokość

Całkowita 
głębokość

Grubość 
materiału

Materiał 
Szerokość

Rozmiar 
śruby

Maksymalne 
dopuszczalne 
obciążenie 
Faz

Aprobaty

Nr produktu D G H W DtT MT MW ds Fa,z

Jednostka mm mm mm mm mm mm N

4137100 100 M8 117 147 28 1,50 25 M8 850 ITB (KOT), EPD

4137125 125 M8 142 172 28 1,50 25 M8 850 ITB (KOT), EPD

4137150 150 M8 167 197 28 1,50 25 M8 850 ITB (KOT), EPD

4137160 160 M8 178 207 28 1,50 25 M8 850 ITB (KOT), EPD

4137200 200 M8 217 247 28 1,50 25 M8 850 ITB (KOT), EPD

4137250 250 M8 267 297 28 1,50 25 M8 850 ITB (KOT), EPD

4137315 315 M8 332 361 28 1,50 25 M8 850 ITB (KOT), EPD

4137355 355 M8 372 402 28 1,50 25 M8 850 ITB (KOT), EPD

4137400 400 M8 417 446 28 1,50 25 M8 850 ITB (KOT), EPD
 


