Walraven RapidRail® Uchwyt scienny STN

facznik do podtdg, Scian i stropow

(M2710)

Zalety & wtasciwosci

MT2 MT L. , .
m elastycznos¢ zastosowan z szynami
TN m do mocowania na $cianie, podtodze lub suficie
E? I m szyna moze by¢ zamocowana szczeling w dof lub
Namak w bok
L AR AN bok
[ ‘ 1 m nadaje sie do szyn WM1, 15, 2
X . .
ol (t;b Gj} m z wstepnie zmontowang nakretkg (nakretkami)
S przesuwng Walraven RapidRail® do szybkiego
! [] . . . ..
J((} <[ Rl mocowania i utrzymuje montaz na miejscu przed
1 i | ostatecznym dokreceniem
w . .
w i m materiat: stal nierdzewna 1.4401/1.4404 (A4) -
EN10088, AISI 316/316L; sprezyna (sprezyny) z
POM (polioksymetylenu), niebieska (zgodnie z RAL
5015)

Productnumber Dla Catkowita Catkowita Catkowita Szeroko$¢ Wysokosé¢ Dtugosé¢ Odlegtos¢ Gniazdo Grubos¢ Grubos¢ Maksymalne
rodzaju wysokos¢ szeroko$¢ dtugosc od osi kotwienia materiatu materiatu dopuszczalne
szyny do osi 2 obcigzenie

Faz
Nr produktu H w L w h / k AS MT MT2 Fa.z
Jednostka mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N
6617210 30x15, 30x30 123 50 100 35 32 9% 83 23,5x11 400 2 2850
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