Walraven RapidRail® Sruba mtotkowa STN
do szybkiego podtgczania Obejmy

MT

(M2925)

Zalety & wtasciwosci

m kompletna nakretka slizgowa z trzpieniem
gwintowanym, podkfadkg i sprezyna BIS RapidRail®

m gotowe do uzycia, wstepnie zmontowane w celu
szybkiego zamocowania i utrzymujace zespo6t na
miejscu przed ostatecznym dokreceniem

m materiat: czeSci metalowe wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4401 (AISI 316); sprezyny wykonane
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Productnumber Dla Rozmiar Dtugos¢ Dtugos¢ Grubos¢ Szerokos¢ Moment Maksymalne Catkowita Catkowita Catkowita
rodzaju gwintu gwintu uzytkowa materiatu migdzy obrotowy dopuszczalne wysokos¢ szerokos¢ gtebokosc
szyny ptaskimi dla obcigzenie
powierzchniami instalacji Faz
Nr produktu IS TL Ly MT WAF Tinst Faz H w DtT
Jednostka mm mm mm mm Nm N mm mm mm
6527062 30x15, 30x30 M6 25 10,2 4,00 10 75 2 000 29 29 25
6527084 30x15, 30x30 M8 40 23 5,00 13 10 2 700 40 29 29
6527088 30x15, 30x30 M8 80 63 5,00 13 10 2700 80 29 29
6527094 30x15, 30x30 M10 40 21 5,00 17 10 2900 40 29 29
6527098 30x15, 30x30 M10 80 63 5,00 17 10 2900 80 29 29
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