Walraven RapidStrut® Kagtownik konstrukeyjny STN

lekki uchwyt scienny do szyn Strut

(M5310)

S ! Zalety & wtasciwosci
m wysoce elastyczna ptyta bazowa dla szyn Walraven
z| & RapidStrut®
m otwarta strona szyny moze byc obracana na
. wszystkie strony
< ‘ m dodatkowe bezpieczenstwo dzieki wzmocnionemu
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! .
<> m uktad otworow jest dostosowany do uktadu
. ! otworow szyn Walraven RapidStrut®
3 D o < m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (A4) - EN 10088,
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U
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Productnumber Dla Catkowita Catkowita Catkowita Szeroko$¢ Wysokos¢ Dtugosé Odlegtos¢ Gniazdo Otwor Grubosé¢ Grubosé¢ Maksymalne
rodzaju wysokos¢ szeroko$¢ dtugos¢ od osi kotwienia mocujacy materiatu materiatu dopuszczalne
szyny do osi 2 obcigzenie
Faz
Nr produktu H w L w h / k AS FH MT MT2 faz
Jednostka mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N
66587361 41x21, 41x41 100 45 138 415 91 42 50 18x12 1380 4,00 0 3636
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