Walraven RapidStrut® Katownik wzmocniony 90° STN

do sztywnych potgczen szyn Strut

MT FH

Productnumber Dla Model Kat Szeroko$¢ Grubos¢
rodzaju materiatu
szyny

(M6004)

Zalety & wtasciwosci
® wzmochione ztgcze do wykonywania sztywnych

konstrukeji z szynami Walraven RapidStrut”

T T m tatwy montaz dzieki zaokraglonym krawedziom
] m materiat: stal nierdzewna 1.4404 (A4) - EN 10088,

AISI 316L

655D (z

m Faz: maks. dopuszczalne obcigzenie wg. RAL GZ-

szyng 41x41x1,5).

IR @ O m Faz2: maksymalne dopuszczalne obcigzenie (z

szyng 41x41x2,5).

655D (z
Nm).

m Fax: maks. dopuszczalne obcigzenie wg. RAL GZ-

szyna 41x41x1,5 i Srubami 2 x M12 - 30

m Fax2: maksymalne dopuszczalne obcigzenie (z

szyng 41x41x2,5 i srubami 2 x M12 - 60 Nm).

Maksymalne Maksymalne
dopuszczalne dopuszczalne
obcigzenie obcigzenie
Faz Fax

Nr produktu a w MT

faz Fa.x

Jednostka ¢ mm mm

N

N

66587291 41x21, 41x41 Kat 90 40 4,00

4000 3000

PL-PL - 10/2026 - Zastrzegamy sobie prawo do zmian



