Walraven RapidStrut® Katownik 90° STN

do budowy i wzmacniania konstrukeji z szyn montazowych Strut

(M6008)

Zalety & wtasciwosci
m facznik katowy do wszystkich szyn Walraven
RapidStrut® do wykonywania elementow

- —
5 I Z*‘D -+ prefabrykow?ny.ch
) [ } m ukfad otworow jest dostosowany do uktadu
, | I el otwordéw szyn Walraven RapidStrut® w celu
g J @ | zastosowania $rub przelotowych
L& - b - ! m przyjazny dla uzytkownika dzieki zaokrgglonym
G- & \A R VaNraN krawedziom
L = Cw m ze wzmochionym zagieciem dla dodatkowej
wytrzymatosci
m materiat: stal nierdzewna 1.4404 (A4) - EN 10088,
AlSI 316L
[“
o
Productnumber Dla Model Kat Szerokos¢ Grubos¢ Odlegtos¢ Moment
rodzaju materiatu od osi obrotowy
szyny do osi dla
instalacji
Nr produktu a w MT k Tinst
Jednostka mm mm mm Nm
66587201 41x21, 41x41 Kat 90 40 4,00 30
66587221 41x21, 41x41 Kat 90 40 4,00 50 30
66587228 41x21, 41x41 Kat 90 40 4,00 50 30

PL-PL - 10/2026 - Zastrzegamy sobie prawo do zmian



