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Walraven Pacifyre® MK II Kołnierz ogniowy (U0405)
do wykonywania przejść ogniowchronnychna rurach z tworzyw sztucznych

Zalety & właściwości
	■ Kołnierz gwarantuje ochronę przed ogniem, 
dymem i hałasem

	■ Odporność ogniowa do EI 120 U/C
	■ Możliwość rozszerzania i kurczenia się rury
	■ Wymagana minimalna przestrzeń, dlatego może 
być stosowany w trudno dostępnych miejscach

	■ Większa elastyczność dzięki minimalnemu zwisowi 
uszczelek ściennych i podłogowych

	■ W ścianach i podłogach wymagany jest tylko jeden 
produkt na penetrację

	■ Prosta i łatwa instalacja
	■ Nie wymaga narzędzi, wiercenia ani dodatkowych 
materiałów mocujących

	■ Dostępny raport z testu redukcji hałasu 
przeprowadzonego przez IRB (Instytut Fraunhofera 
- Niemcy)

	■ Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 
1366-3
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Jednostka mm mm mm mm mm mm

2151015017 15 - 17 17 40 40 40 205

2151018020 18 - 20 20 45 45 45 205

2154024026 23 - 28 28 50 50 50 205

2154030032 29 - 36 26 55 55 55 205

2154039041 38 - 44 44 65 65 65 205

2154048050 46 - 52 52 75 75 75 205

2154054056 52 - 58 58 80 80 80 205

2154063065 61 - 67 67 90 90 90 205

2154075077 70 - 79 79 100 100 100 205

2154090092 86 - 94 94 115 115 115 205

2154108110 104 - 113 113 135 135 135 205

2158123125 120 - 128 128 160 162 162 205

2158138140 136 - 144 144 175 177 177 205

2158159161 155 - 164 164 195 198 198 205
 


