Walraven Pacifyre® H Polimerowy uszczelniacz ogniowy (U04110)
Malowalny selant do potaczen liniowych i uszczelnien penetracyjnych

Zalety & wtasciwosci

m Dobra przyczepnosé do wiekszosci podtozy

m tatwa aplikacja za pomocg zwyktego pistoletu

m Trwaty kolor, odporny na promieniowanie UV i
nadajacy si¢ do malowania po utwardzeniu

m Pozostaje trwale elastyczny po utwardzeniu

m Poziom emisji w pomieszczeniach A+

m Brak pecherzy w gorgcych lub wilgotnych
warunkach pogodowych

m nadaje si¢ do potgczen liniowych w scianach i
podtogach z maks. 25% ruchu

m do uszczelniania pierscieniowych pofaczen wokot
rur, kotnierzy przeciwpozarowych i tulei lub opasek
przeciwpozarowych

Lem) c € m tworzenie sie skory w ciggu ok. 20 minut.

m Klasa odpornosci ogniowej E (EN 13501-1)

m Do El 240 dla uszczelnien potgczen liniowych i
uszczelnien penetracyjnych

m Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normami
EN 1366-4 i EN 1366-3
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Productnumber  Kolor Objetos¢ Catkowita Catkowita Catkowita
wysokos¢ szerokos¢ dtugosé
Nr produktu H w L
Jednostka ml mm mm mm
2180100030 Biaty 290 231 50 50
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