Walraven Pacifyre® EFC Kotnierz ogniochronny

do wykonywania przejs¢ ogniowchronnychna rurach z tworzyw sztucznych

(U0425)

Zalety & wtasciwosci

m Prosta i tatwa instalacja, bez specjalnego szkolenia

m Tylko jeden kotnierz dla wielu przepustéw i
wszystkich wymiaréw rur (@ < 160mm)

m Wysoka elastycznos¢ dzieki niewielkiej odlegtosci
od sciany

m Nadaje sie do trudno dostepnych przejsé

m MozZliwa jest zerowa odlegtos¢ miedzy kotnierzami
ogniowymi

m Mozliwos¢ rozszerzania i kurczenia sig rury

m Odpowiedni do wilgotnych warunkéw

m Nie zawiera materiatow niebezpiecznych

m Tylko 3 punkty mocowania dla kotnierza
ognhiowego 110 mm

m Wymagang dtugos¢ stali nierdzewnej i tasmy
peczniejgcej mozna okresli¢ na miejscu pracy

m Wymagana jest tylko doktadna ilo$¢ tasmy
peczniejgcej: minimalne zuzycie materiatu na
penetracje

m Pozostaty materiat mozna przymocowaé do innego
kotnierza ogniochronnego Walraven Pacifyre® EFC.

m Maks. 3 rury przechodzace przez 1 kotnierz
ogniowy (@ < 75 mm), gdy przestrzen miedzy nimi
wynosi < 15 mm

m Ognioodpornosé¢ przetestowana do EI 120 U/U

m Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normg EN
1366-

Productnumber  Srednica Catkowita Catkowita Catkowita
zewnetrzna wysokos¢ szerokos¢ gtebokos¢
rury
Nrproduktu D H w DtT
Jednostka mm mm mm mm
2132100600 16- 175 215 392 295
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