Walraven Pipe Shoe TT 2-0bjimky (hdg)

pre ocelové potrubie

BW.

MT

MCT

Vlastnosti a vyhody

m pre vysoko zataZzované upevriovanie potrubia k
ocelovym nosnikom, profilom, konzoldm

m vhodné pre pevné body v pripade tuhého

uchytenia

vhodné ako klzné podpery
skrutky, matice a podloZky su suéastou vyrobku
material: ocel

vhodné pre vnutorné i vonkajsie instalacie

m pre prevadzkové teploty do +300 °C

(E0576)

Cislo produktu  Vonkajsi Celkova Celkova Celkova Vyska Sirka Hrubka Maximalna
priemer potrubia vyska sirka dizka zakladne materialu hribka
potrubia Imperial 0bjimky
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Jednotka  mm mm mm mm mm mm mm mm
466123267 267 DN 250 416 402 200 141 284 9,00 8
466123273 273 10 DN 250 422 408 200 141 287 9,00 8
466123318 318 464 452 200 138 309 9,00 8
466123324 324 12 DN 300 469 458 200 138 312 9,00 8
466123356 356 14 DN 350 499 492 200 135 328 9,00 8
466123368 368 DN 350 511 504 200 135 334 9,00 8
466123407 407 16 DN 400 551 570 200 134 354 9,00 10
466123419 419 DN 400 562 582 200 134 360 9,00 10
466123508 508 20 DN 500 695 672 200 177 454 12,00 10
466123521 521 DN 500 708 686 200 177 461 12,00 10
466123610 610 24 DN 600 791 790 200 170 505 12,00 10
466123711 711 28 DN 700 889 906 200 166 556 12,00 12
466123813 813 32 DN 800 984 1010 200 159 607 12,00 12
466123914 914 36 DN 900 1079 1110 200 153 657 12,00 12
466123901 1016 40 DN 1000 1180 1250 300 149 708 12,00 15
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