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Walraven Schwerlastschellen HD1501 (M16) (BUP1000) (A1006)
für Metallrohre

Besonderes & Eigenschaften
 ■ zweiteilige Schelle mit zwei Verschlussschrauben
 ■ schwere Ausführung
 ■ Verschlussschrauben mit Antiverlustscheibe 
gesichert

 ■ mit CO2-geschweißter Anschlussmutter
 ■ Material: Stahl
 ■ Oberflächenbeschichtung:
 ■ Walraven BIS UltraProtect® 1000 
Systemtechnologie

 ■ ein System für Installationen im Innen- und 
Außenbereich

 ■ Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit 
Schallschutz nach DIN 4109

 ■ Schallschutz: Einfügungsdämpfung gemäß ISO 
3822-1 bis zu 18 dB(A)

 ■ auf Brandsicherheit geprüft

Produktnummer Rohr-Außendurch-
messer

Anschlussgewinde Gesamtbreite x Gesamt-
höhe x Gesamttiefe

Material Breite x Mate-
rial Dicke

Größe der Schraube Maximal zulässige 
Belastung Faz

Kennzeichnung D G W x H x DtT MW x MT ds Fa,z

Einheit (mm) (mm) x (mm) x (mm) (mm) x (mm) (N)

33168169 159 - 169 M16 254 x 220 x 40 38 x 4 M10 3800

33168188 178 - 188 M16 274 x 239 x 40 38 x 4 M10 3800

33168204 194 - 204 M16 290 x 255 x 40 38 x 4 M10 3800

33168213 203 - 213 M16 299 x 264 x 40 38 x 4 M10 3800

33168227 217 - 227 M16 322 x 278 x 40 38 x 4 M12 3800

33168250 240 - 250 M16 345 x 289 x 40 38 x 4 M12 3800

33168275 265 - 275 M16 367 x 327 x 50 38 x 5 M12 9200

33168325 315 - 325 M16 414 x 374 x 50 38 x 5 M12 9200

33168364 354 - 364 M16 453 x 412 x 50 38 x 5 M12 9200

33168408 398 - 408 M16 498 x 444 x 50 38 x 5 M12 9200

33168458 448 - 458 M16 548 x 494 x 50 38 x 5 M12 9200

33168509 499 - 509 M16 599 x 545 x 50 38 x 5 M12 9200


