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Walraven Schwerlastschellen HD500 (M10) (B1008)
für Stahlrohre

Besonderes & Eigenschaften
 ■ zweiteilige Schelle mit zwei Verschlussschrauben
 ■ Verschlussmuttern fest in einer 
Kunststoffhalterung

 ■ schwere Ausführung
 ■ Verschlussschrauben mit Antiverlustscheibe 
gesichert

 ■ mit CO2-geschweißter Anschlussmutter
 ■ Material: Stahl
 ■ Oberflächenschutz: Das Produkt ist Teil 
des Walraven BIS UltraProtect® 1000 
Systemtechnologie

 ■ ein System für Installationen im Innen- und 
Außenbereich

 ■ FM & VdS zertifiziert für Sprinklerinstallationen

Produktnummer Rohr-Außendurch-
messer

Anschlussgewinde Gesamtbreite x Gesamt-
höhe x Gesamttiefe

Material Breite x Mate-
rial Dicke

Größe der Schraube Maximal zulässige 
Belastung Faz

Kennzeichnung D G W x H x DtT MW x MT ds Fa,z

Einheit (mm) (mm) x (mm) x (mm) (mm) x (mm) (N)

33018030 25 - 30 M10 85 x 49 x 32 30 x 2.50 M8 2100

33018036 31 - 36 M10 91 x 55 x 32 30 x 2.50 M8 2100

33018045 40 - 45 M10 102 x 64 x 183 30 x 2.50 M8 2100

33018052 47 - 52 M10 109 x 71 x 193 30 x 2.50 M8 2100

33018065 59 - 65 M10 121 x 84 x 216 30 x 2.50 M8 2100


