Walraven Rohrclips - einzeln (weiB3)

zur Befestigung von Leitungen und Rohren an Wanden, Béden oder Decken
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Besonderes & Eigenschaften

m einteiliges Rohrband

m Anschlussgewinde M6 aus Messing

m Material: PP (Polypropylen), weiB (nach RAL 9016)

m Brandklasse B2

m korrosions- und halogenfrei, recyclebar, UV- und
alterungsbestandig

m Temperaturbestandigkeit: -30 °C bis +90 °C
(Dauerbelastung); kurzfristig bis +110 °C

Produktnummer Rohr-AuBendurchmesser Gesamtbreite x Gesamthdhe x Klemme Mittenabstand Hohe Anschlussgewinde
Gesamttiefe
Kennzeichnung D Wx Hx DtT hle G
Einheit (mm) (mm) x (mm) x (mm) (mm)
0853008 8 14x18x 12 13 Mé
0853010 10 18 x20x 12 16 M6
0853012 12 20x22x12 17 M6
0853015 14-15 24 x26x 12 18 M6
0853018 16-18 27 x30x 14 23 M6
0853022 20-22 31x32x 14 26 M6
0853025 25 35x38x 14 27 M6
0853028 28 39x47 x 14 32 M6
0853032 32 43 x45x 14 31 M6
0853035 85 14 x 54 x 50 &3 M6
0853042 42 14 x 58 x 57 39 M6
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